Zapojeni modemu
a telefonu

COmpal CH7465 Together we can o



Prirucka uzivatele Compal CH7465

1. Obsah bali¢ku

Propojovaci koaxialni kabel
® se Sroubovacim konektorem
typu F (obr. a)

1 D ® nebo konektorem typu F-SAFE |
‘ (obr. b) :
(neni soucasti bali¢ku
pfi vyméné modemu)
KLi¢ €. 11 (pouze pfi dodéani koaxialniho
kabelu se Sroubovacim konektorem)

Telefonni pristroj véetné prislusenstvi
(ke sluzbé Telefon, pokud je objednéna) !
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2. Postup zapojeni

Nejprve si podle objednanych sluZeb vyberte spravny postup zapojeni dle bod( 2.1 nebo 2. 2.

V pripadé vymény modemu za jiny typ pouZzijte dosavadni propojovaci kabel n a novy napajeci zdroj B

2.1 Postup zapojeni modemu v pfipadé, Ze mate objednany
Internet samostatné nebo v kombinaci s dalSimi sluzbami
(Televize a Telefon)

1. Kabelovou zasuvku, vystup oznaceny DATA a vstup modemu n oznaceny CABLE propojte
koaxialnim kabelem n (schéma déle v tomto manuélu) a dotdhnéte koncovky prilozenym
klicem B (dotahnuti koncovek provedte pouze v pfipadé dodéani kabelu se Sroubovacim
konektorem).

2. Zapojte modem pres napéjeci zdroj B do elektrické zasuvky. Pokud je vse v poradku, béhem
nékolika minut se rozsviti kontrolky na predni strané modemu podle typu zafizeni (viz obrazek
nize).

Compal CH7465VF ED 3.0 Wi-Fi

3. Nasledné se muZete pripojit k internetu pomoci Wi-Fi (postup popsan déle v tomto navodu)
nebo ethernetového kabelu , ktery zapojte do modemu do vstupu oznaceného ETHERNET
nebo ﬁ V pripadé, Zze méte propojeny modem a PC pomoci ethernetového kabelu a PC
neni pfipojeno k internetu, zkontrolujte nastaveni sitového pripojeni ve vasem PC dle bodu 5
v tomto navodu.



4,

5.

Pokud mate objednanou sluzbu Televize, mlzete nyni zapojit Vodafone TV set-top box.
Kompletni postup zapojeni je uveden v navodu na instalaci Vodafone TV, podle kterého
pokracujte po dokonceni instalace internetu. Pro spravnou funkci vSech sluZeb Vodafone TV
(zpétné zhlédnuti, aplikace, Videotéka) je zapotrebi propojit modem a Vodafone TV set-top
box. Propojeni provedte pomoci ethernetového kabelu (soucasti baleni Vodafone TV set-top
boxu).

V pfipadé objednani telefonni sluZby, vybalte telefonni pristroj a propojte jej s modemem.
K tomu vyuZijte kabel pfiloZzeny k telefonnimu pfistroji, ktery zapojte do vystupu TEL1 na
modemu. Podrobny postup v bodu 7 tohoto navodu.

2.2 Postup zapojeni modemu v pripadé, Ze mate objednanou
sluzbu Televize nebo Telefon samostatné (bez internetu)

1.

Kabelovou zasuvku, vystup oznaceny DATA a vstup modemu u oznaceny CABLE propojte
koaxialnim kabelem [BY (schéma na vedlejsi stran€) a dotdhnéte koncovky prilozenym
klicem E (dotadhnuti koncovek provedte pouze v pripadé dodani kabelu se Sroubovacim
konektorem).

Zapojte modem pres napéjeci zdroj B do elektrické zasuvky. BEhem par minut bude modem
pripraven.

Nyni mlZete zapojit Vodafone TV set-top box pro sluzbu Televize. Kompletni postup zapojeni
je uveden v navodu na instalaci Vodafone TV. Pro spravnou funkci viech sluzeb Vodafone
TV (zpétné zhlédnuti, aplikace, Videotéka) je zapotrebi propojit modem a Vodafone TV set-top
box. Propojeni provedte pomoci ethernetového kabelu (soucasti baleni Vodafone TV set-top
boxu).

V pripadé objednani telefonni sluzby, vybalte telefonni pristroj a propojte jej s modemem.
K tomu vyuzijte kabel priloZeny k telefonnimu pristroji, ktery zapojte do vystupu TEL1 na
modemu. Podrobny postup v bodu 7 tohoto navodu.

TIP: Chcete si zméfit rychlost internetu?

Méreni provadéjte na pocitaci, ktery je s modemem propojeny pomoci

ethernetového kabelu. m
Pro pfesné méfeni vyuzijte rady uvedené na https://tam.je/mereni/. J



https://tam.je/mereni/

2.3 Schéma propojeni modemu, telefonu a Vodafone TV
set-top boxu
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DODRZUJTE ZAPOJENI KOAXIALNIHO
KABELU DLE TYPU ZASUVEK!



3. Pfipojeni k internetu pomoci Wi-Fi

1. Dodané zafizenije jiz prednastaveno pro bezdratovy provoz. Nazev prednastavené
sité (napr. SSID: Vodafone-1234) a prednastavené heslo K siti (napr. Password:
aAbBcCdD1v2x3y4z) naleznete na Stitku na spodni strané modemu. Pozor, pfi zadavani
hesla je tfeba rozliSovat velka a mala pismena!

IOAadouoooonoooomoy

FC MAC I Jocogrorie Poznémka: Stitek se méize lisit podle

: oGy ”HHH”””HH”””H”H”HHHHHH”” mistniho nastaveni nebo poZadavku.
Setupip:/192.168.0.1 Network Name (SSID): Vodafone-XXXX [00000000000000000000000
Pesomrspasond Wi-Fi Password: XXXXXXXXXXXX Jaoooogoaoonaoouoaoonon

2. Ve svém PC otevrete sitova pripojent:
® kliknéte na Bezdratova pfipojeni k siti,
® systém vyhleda dostupné sité, vyberte svoji sit odpovidajici nazvu na Stitku modemu

(napf. Vodafone-1234),

® Kliknéte na PFipojit a zadejte heslo uvedené na Stitku na spodni strané modemu,
® Kliknéte na Pripojit.

3.V pfipadé, Ze PC neni pfipojeno Kk internetu, ovérte, ze TCP/IP protokol vaseho PC pro
bezdrétovou sit je nastaven na dynamickou IP adresu. Postup pro rizné operacni systémy
naleznete dale v tomto névodu.

I_-.-'I
E T] E Jak nastavit modem,
aby bylo pfipojeni rychlé a stabilni?

https://tam.je/qr-ytnastavenimodemu

Pokud chcete dosahnout maximalni rychlosti podle objednané sluzby, je zapotrebi pripojit se
k siti pomoci ethernetového kabelu. Wi-Fi technologie ma své limity. Ale napriklad, kdyz vyuzivate
tarif s rychlosti pripojeni 100 Mb/s a pres Wi-Fi sit jste pfipojeni rychlosti pouze napfiklad 20 Mb/s,
muze byt chyba v bezdratovém prenosu mezi modemem a vasim mobilnim zafizenim.

Tipy na odstranéni naleznete na https://tam.je/vse-o-wifi.



https://tam.je/vse-o-wifi
https://tam.je/qr-ytnastavenimodemu
https://tam.je/qr-ytnastavenimodemu

4. Zabezpeceni a zména nazvu domaci Wi-Fi sité

4.1 Postup pro modem Compal CH7465VF

® Napiste 192.168.0.1 do adresniho rfadku svého internetového prohlizece, potvrdte klavesou
Enter a otevre se vam prihlasovaci okno.

® Prihlaste se do rozhrani modemu, uZivatelské jméno je admin, heslo je na stitku v kolonce
Password. Doporucujeme po prvnim prihlaseni toto heslo zménit na vlastni.

® Po prihlaseni kliknéte v hornim menu na Pokrocila nastavent, dale Bezdrat a Zabezpeceni.
Zde si mizete zménit nazev sité (SSID) a také heslo.

® Nakonec nezapomenite vse ulozit pres PouZit zmény.

O
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5. Nastaveni sitového pfipojeni

Pokud se vas pocitac po zapojeni modemu dle tohoto navodu nepfipoji k internetu, zkontrolujte
nastaveni sitového pripojeni dle nize uvedeného postupu pro rizné operaéni systémy.

Pro Windows 10

1. Vyberte Start a pak vyberte Nastaveni > Sit a internet.

2. Provedte jeden z téchto kroku:
- U sité Wi-Fi vyberte Wi-Fi > Spravovat znamé sité. Zvolte sit, u které chcete zménit nastaveni,
a pak vyberte Vlastnosti.
- U sité Ethernet vyberte Ethernet a pak vyberte sit Ethernet, ke které jste pripojeni.

3.V Casti Pfifazeni IP adresy vyberte Upravit.
4.V Casti Upravit nastaveni protokolu IP vyberte Automaticky (DHCP).
5. Jakmile to dokondite, vyberte UlozZit.

Pro Windows 11
grotckol IP verze 6 (TCP/IPv6) — vlastnosti
1. Vyberte Start a pak zadejte nastaveni. bt |
Viyberte Nastaveni > Sit & internet. Podporuje- it automats |16, je motn vs

automaticky. V opainém pripadé vam spravné nastaveni poradi spravee ’s\é.
2. Provedte jeden z téchto kroku:
- U Wi-Fi sité vyberte Wi-Fi > Spravovat
znameé sité. Zvolte sit, pro kterou chcete

© Pouit nésledujd IPv6 adresu:

zménit nastavent. - ‘
- U sité Ethernet vyberte Ethernet a pak |
vyberte sit Ethernet, ke které jste pfipojeni. © Pougt nésieduj adresy serverd DNS:

Up DNS: [ ]

I l
4.V &asti Upravit nastaveni sitové [P skoncenoviit platnost nastavend T,

IP adresy nebo U!:)raVIt nastaveni IP —
vyberte Automaticky (DHCP).

5. Jakmile to dokondite, vyberte UloZit.

3. Vedle pfifazeni IP adresy vyberte Upravit.




6. Nastaveni zakladni nabidky TV Start

Pokud mate objednanou také digitalni Televizi s 60-150 TV programy, zp&tnym zhlédnutim TV

vysilani, Videotékou a dalsimi funkcemi, postupujte dale podle navodu na instalaci Televize,
nikoliv podle nize uvedeného postupu.

Soucasti vSech tarifl internetu je pristup k zakladnim televiznim programtm a rozhlasovym stanicim.

v vy

Nabidka obsahuje vSechny volné sifené TV programy (prostrednictvim DVB-T) a dalsi programy navic.

Postup spusténi televizni nabidky Start

1. Do kabelové zasuvky, do vystupu oznaceného TV, pripojte anténni kabel (neni soucasti
dodaného samoinstala¢niho bali¢ku). V pripadé, Ze méte v byté zasuvku typu 1 nebo 3,
potfebujete k anténnimu kabelu navic spojku F-IEC/M (neni soucasti dodaného
samoinstalacniho balicku).

2. Druhy konec kabelu zapojte do vaseho TV prijimace nebo set-top boxu uréeného na prijem
pozemniho televizniho vysilani (DVB-T). Kabel zapojte do vstupu pro anténu, vétsinou
oznacenou pismeny ANT IN.

TIP: Pokud jiz nyni sledujete televizni programy z pozemniho vysilani (DVB-T), sta¢i kabel
vypojit z STA (spole¢né televizni antény) a zapoijit jej do kabelové zasuvky.

3. Zapnéte televizni pfijimac a podle ndvodu vasi televize najedte na ladéni programd. Pro
spravné naladéni je zapotrebi vybrat automatické nebo manualni ladéni s moZnosti zadani
prvni frekvence 474 MHz. Pokud prijimac nabizi varianty ladéni, zvolte anténa nebo DVB-T.

p
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7. Pfipojeni telefonniho pfistroje

(méte-li objednanou sluzbu Telefon)

1. Propojte modem s telefonnim pristrojem dodanym kabelem s koncovkou RJ11.

2. Do modemu zasurite koncovku do vystupu TEL 1. Druhou stranu kabelu zapojte do vystupu
na telefonnim pristroji. Ten mGzZe byt podle typu umistén na zadni strané telefonniho pristroje
nebo naspod.

3. Vyzaduje-li to dodany telefonni pristroj, vloZte baterie do telefonu a zapojte jej do elektrické sité.

4. Podrobné zapojeni a nastaveni telefonu naleznete v manualu dodaném k telefonnimu pristroji.

Zadni strana zakladny
bezdratového telefonniho
pristroje

¥

TEL1

Varianty
zapojeni

Zadni strana modemu

Spodni strana

dratového

telefonniho Zadni strana dratového
pristroje telefonniho pfistroje




8. Poskytovani sluzeb, rady a navody

SluZba je poskytovéna ode dne, kdy technik Gspésné zprovoznil koncové misto (tzn. GCastnickou
zésuvku ve vasem byté) nebo kdy vdm dodal samoinstalacni balicek, pokud je koncové misto jiz
zprovoznéno.

Méte problémy s instalaci/pfipojenim?

https://tam.je/qr-vtv
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Samoinstalace Zabezpeceni Nastaveni Nastaveni Obsluha
Wi-Fimodemu doméci Wi-Fi sité MS Outlook internetového telefonu
a Live Mail prohlizece


https://tam.je/qr-vtv
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Jak nas mazete kontaktovat?

® telefonicky na 80077 00 77
® pres Facebook www.facebook.com/vodafonecz Together we can 0



