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Uvod

Licence poskytnuta
spolecnosti QUALCOMM
Incorporated na zékladé jedné
nebo nékolika nésledujicich
patentovych prihlasek

USA adokument( jim
odpovidajicich, vydanych v
jinych statech:

4,901,307; 5,490,165;
5,056,109;5,504,773;
5101,501;5,506,865;
5,109,390;5,511,073;
5,228,054;5,535,239;
5,267,261;5,544,196;
5,267,262;5,568,483;
5,337,338;5,600,754;
5,414,796; 5,657,420;
5,416,797;5,659,569;
5,710,784;5,778,338

Novy modem USB Vodafone Mobile Broadband flash umozriuje
pripojit pocitac k internetu prostrednictvim mobilni sité Vodafone.

ProhliZeni internetovych stranek
MuZete se pfipojit k webu a vyuZivat véechny dalsiinternetové
sluzby vSude tam, kde je k dispozici mobilni sit.

Stahovani emailQ

At se nachazite kdekoliv, vZdy mate k dispozici své nejnové;jsi
emaily. MizZete také pfistupovat ke svym osobnim emailovym
G¢tdm a dokonce k webovym G¢tlm, jako je Seznam.cz,
Centrum.cz nebo Atlas.cz.

Odesilani a pfijimani textovych zprav SMS

Textové zpravy SMS mUzete odesilat a pfijimat pfimo z po¢itace.
Aplikace SMS nabizi snadny zpUsob zobrazovani zprav, psani
novych a spravu podrobnosti o kontaktech.

PoZadavky na systém
Chcete-li pouzivat tento modem USB a aplikaci Vodafone Mobile
Broadband, budete potrebovat nasledujici:

— Pocitac se systémem Microsoft® Windows® 7, Windows Vista™
(doporucena aktualizace SP2), nebo Windows® XP SP3, nebo
pocita¢ Apple Mac se systémem Mac 05®X10.4.11 (Intel®) nebo

10.5.8, ¢i vyssim. Doporucuje se verze 10.6.4 nebo vyssi. Verze
10.4.11 neni na pocitaci s procesorem PowerPC podporovana.

— Alespori 100 MB volného prostoru na pevném disku a operacni
pamét 256 MB RAM.

— Konektor USB.
— Opravnéni spravce pro pocitac.



Nastaveni ® Vysurite zadni kryt ze zafizeniu USB a vloZte kartu SIM tak, jak

modemu USB je zndzornéno na obrzku. Pokud pouZivate pamétovou kartu
MicroSD s modemem USB (abyste mohli modul USB pouZzivat
jako pamét Flash USB), zasunte kartu, jak je znazornéno na

obrazku.




Spusténi
aplikace

Pri prvnim spusténi
aplikace se modem
USB obvykle nastavi
jako aktualni zafizent.
Pokud tomu tak neni,
klepnéte na zobrazeni
,Zafizeni“ a vyberte
zde modem USB.

Pocitace se systémem Microsoft Windows

PFi prvnim pfipojeni modemu USB do pocitace by mélo byt
nastaveni provedeno automaticky. Pokud se z néjakého ddvodu
instalacni program nespusti, klepnéte pravym tlacitkem na VMB
Lite 10.x.x.x ve sloZce ,MUj pocitac“ (nabidka Start > Pocitac

v systému Vista), vyberte ,,Prozkoumat* a pak poklepejte

na soubor s ndzvem setup_vmb_lite.exe vmodemu USB.
Postupujte podle pokynt na obrazovce.

Nastaveni modemu USB mdZze trvat nékolik minut, po dokonceni
by se méla aplikace Vodafone Mobile Broadband Lite spustit
automaticky. Pokud se z néjakych dvodd aplikace nespusti,
vyberte polozku Vodafone Mobile Broadband v nabidce ,,Start”
systému Windows.

Pocitace se systémem Mac OS X

PFi prvnim pfipojeni modemu USB se na pracovni ploSe zobrazi
ikona disku aplikace Vodafone Mobile Broadband. Pfetéhnéte
ikonu Vodafone Mobile Broadband z okna disku do slozky
aplikaci na vasem pevném disku.

Poklepejte na ikonu aplikace Vodafone Mobile Broadband

ve sloZce aplikaci a spustte aplikaci. KdyZ se aplikace spusti,
identifikuje vase zarizeni, pak vytvori spravna nastavenia vybere
mobilni sit. Jakmile je aplikace pfipravena k pfipojenti, aktivuje se
tlacitko ,Pripojit*.

Dalsi podrobnosti naleznete v napovédé k aplikaci Vodafone
Mobile Broadband v nabidce ,Ndpovéda“.



Pripojeni —
standardni
okno

N

A

Pravidlem je, Ze
kdekoliv mtZete
telefonovat
mobilnim
telefonem, méli
byste byt schopni
otevrit mobilni
pfipojeni.

Pfipojit/Odpojit

Pripojeni k internetu prostfednictvim mobilni telefonni
sité nebo sité Wi-Fi k prochézeni webu nebo pouzivani
emailu.

Stav
Kontrola stavu aktudlniho pfipojent.

Spusténi aplikace SMS
Odesilént, prijimani, sprava textovych zprav SMS
a kontakt(.

Rozsifené okno
Prepnuti do rozsifeného okna a zobrazeni dalSich
podrobnosti.

Napovéda
Zobrazenitémat ndpovédy.
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Nastaveni -
rozSifené
okno

Ikony typu pripojeni
jsou vZdy po otevieni
pripojeni animované.

o Nabidka aplikace
Zobrazeninabidek ,MoZnosti“, ,Podpora“ a,,Aktualizace®,
nebo ukonceniaplikace.

o Zobrazeni

Zobrazeni stavu vSech pripojeni, stanovent priority
pripojeni, ovéreni statistiky a sprava zafizeni nebo zkratek.

Pas karet

Uzplsobeni nastaveni pro poloZky v kaZzdém zobrazeni.
Pfipojeni

Zobrazeni stavu vSech typd pripojeni.

© 0 0O

Standardni okno
Prepnutina standardni okno a zobrazeni pouze aktualniho
pripojeni.
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Zasilani
textovych
zprav SMS

Cislo zobrazené osobé,
ktera obdrzivasi zpravu,
bude ¢islo datové

karty SIM, nikoliv ¢islo
mobilniho telefonu.
PouZijte kratky podpis,
abyste se ujistili, Ze vas
prijemce pozna: Vyberte
Nastaveni/Zpravy/
Podpis.

Klepnéte na tlacitko SMS na panelu zkratek na dolnim okraji
aplikace Vodafone Mobile Broadband Lite a otevrete aplikaci
SMS.

Odeslani zpravy SMS
Klepnéte na tlacitko Novy na levé strané panelu SMS
avytvorte novou textovou zpravu SMS.

Adresa
Zde zadejte prijemce, nebo je vyberte z nabidky ,Kontakty*.

Zprava
Zde napiste text zpravy.

Odeslat
Klepnéte na tla¢itko Odeslat a zpravu odeslete.

&1 Vytvofit novou zpravu SMS 107 znaki zbyva]
Soubor  Upravit
[ komu: | moman 03k;PetrTa§tar; | [_Ffidat do kontaktli |

Panove, tak potwrzuji tu nasi zitrejsi schuzku. Radel]

2]

Po odeslani textové zpravy SMS se tato uloZi do schranky
Odeslané zpravy.



Aplikace SMS bude
prijimat textové zpravy
vzdy, kdyz se nachézite
v pokryti mobilni sité.

Pfijem zprav SMS

Po obdrzeninové zprévy se kratce zobrazi Oznameni SMS a na
zpravu mlzZete pfimo odpovédét.

Ahoj. Jak ses na tom s tim projektemn? Honza

£.3.2010 10:39
| e A W ] 20

< @ G

Prijatou zpravu si mzete rovnéZ precist ze schranky Dorucené
zpravy v hlavnim okné aplikace SMS.

Esms

Sobor  Upravit prohidet Nestaven Népovida

BEIX]
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(57 Dorsent oy || DOTOEERE 208wy

Iméno  Zpriva

Lukas Burian  1/1 wwwsAhol.

= SR Lukas Musi | 1/1 www:Dobry den. Potvrdte objednavku. ...

an e
(= Odestané zprévy

Datum
B Kencersit 6320110227

6.3.2010 11:01:8

hoj. Jak sesna tom s tm projekten? Honza |6.3.2010 10:39:52

i Smazané zprévy

B Kontaky
SMS  od Lukas Burian
‘ 1/1 www:Ahoj. Tak jak dneska s tim obedem?
4
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Konta kty Klepnéte na nabidku Kontakty na navigacni listé SMS a oteviete
SMS seznam kontakt(, do néjz muZete ulozit Cisla pro zpravy SMS
a kontakty, které Casto pouZzivate.

———————] 1
Sbor_Upravt_proidet_Nastaven_ Nipovida
9 Novi - € Vytvoiitslosku 2 Upravitkontakt fij Odstranit Q@ Komu
(=T Dorudené zprévy || Kontakty
Iméno Cislo
I EE pucouna sazmrrres
ey ssoa
U systému Mac OS X jsou | ey
kontakty uloZeny v aplikaci S
0S X Address Book. B Kony
6
vodafone
Novy kontakt SMS

Klepnéte na tla¢itko Novy na panelu nastroji SMS a otevre se
okno pro vytvoreninového kontaktu.

‘Vytvoritnovy kontakt [
Zadejte jméno a Cislo améno:

kontaktu v mezindrodnim [32n wovak |
formatu, napriklad S

+420777000000. prm i




Kontrolka LED
modemu USB

Sila signalu

m m O m| O

Kontrolka LED na modemu USB zobrazuje, jaky typ mobilni
sité byl nalezen a zda je modem USB k dané siti pripojen.

Zelena, problikavani
Byla nalezena sit GPRS - mUZete se pfipojit

Zelena, trvale sviti
Pripojeni prostrednictvim GPRS

Modra, problikavani
Byla nalezena sit 3G - mdzete se pfipojit

Modra, trvale sviti
Pripojeni prostrednictvim 3G

Svétle modra, trvale sviti
Pripojeni prostrednictvim 3G Broadband

Sila signalu mobilni sité nebo sité Wi-Fi je zobrazena
symbolem vlevo od tlacitka ,,Pripojit* a ikony v oznamovaci
oblasti systému Windows.

Cim vice sloupct je vyplnéno, tim lepsije kvalita signalu.
Chcete-li se pripojit, musi byt vyplnén alespori jeden
sloupec.



Tipy a rady
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Modem USB nenividét v seznamu zafizeni
— Vyjméte modem USB.

— Restartujte pocitac.

— Znovu vloZte modem USB.

Nenimozné nalézt zadnou sit

— Zménte svou fyzickou polohu: jste-li v budové, presurite se blize
k oknu, nebo vyjdéte ven.

— (Windows) Otevrete rozsirené okno, zobrazent,,Priority, klepnéte na
tlacitko ,,Mobilni“ ve skupiné ,Zvolit sit“ na pasu karet a ovérte, zda je
mozné se pfipojit k jedné z uvedenych siti.

— (Mac) Vyberte ,Pripojeni®, oteviete ,Mobilni pfipojeni®, klepnéte na
,Vybrat sité“ a zkuste, zda se mlZete pfipojit k jedné z uvedenych siti.

— Kontaktujte technickou podporu a ovérte si, zda jsou datové sluzby
a pripadny roaming v ramci vaseho G¢tu aktivovany.

Nelze otevrit Zadné pripojeni

— Vyckejte nékolik minut a pak se pokuste vytvofrit pfipojeni znovu.
Casto se jedna o docasny problém, obzvlasté pokud je hlasena
chybova zprava,Chyba 631“ nebo ,,Chyba 619 Pokud problém
pretrvava, kontaktujte technickou podporu.

— Ukoncete zcela aplikaci (Mac - konec) a pak ji restartujte.

— Restartujte pocitac.

— (Windows) Otevrete rozsifené okno, zobrazeni , Zafizeni“, zvolte
zarizeni, klepnéte na tlacitko ,Nosny*“ ve skupiné ,,Hardware“ na pasu
karet a pak zvolte jiny nosny signal, napf. ,Pouze 3G*.

— (Mac) Klepnéte na , Zafizeni“, vyberte zafizeni, pak v rozeviraci
nabidce zvolte jiny nosny signal, napfiklad ,Pouze 3G*.

— Pokud pouzivate VPN (virtualni privatni sit), kontaktujte svého
spréavce sité VPN.



Dalsi ndpovédu
naleznete na
webovych strankach
www.vodafone.cz, nebo
muZzete telefonicky
kontaktovat podporu
na Cislech *077 nebo
800770077.

Problémy pfiroamingu

— Zkontrolujte, zda lze sit zvolit ru¢né, jak je popsano v ¢asti ,Neni
mozné nalézt zadnou sit“ vyse, obzvlasté kdyz nazev aktualni sité
v modulu ,Mobilni pfipojeni“ neni ,Vodafone“ nebo partnerska sit.

— Kontaktuje technickou podporu a provérte aktivaci roamingu
vramci svého Gctu.

Pokud se pfipojeni prepind mezi GPRS a 3G

— Zvolte jiny nosny signél, napfiklad ,,Pouze 3G*, jak je popsédno
v Casti ,Nelze otevrit Zadné pripojeni“ na predchozi strance.

— Prepnéte zpét na normalni predvolby, jakmile zménite polohu.

(Windows) Pokud se software nenainstaluje, nebo se priibéh

instalace zacykli

—Vnabidce ,Start“ systému zvolte Nastaveni > Ovladaci panel >
Systém > Hardware > Sprévce zafizeni.

— Rozbalte zéhlavi ,Radi¢e USB*.

— Klepnéte pravym tlacitkem na polozku ,Velkokapacitni pamétové
zarizeni USB*“ a vyberte ,,Odinstalovat®.

— Pokud se vase zafizeni opét nenactou, zvolte ,Vyhledat zmény
hardwaru“v nabidce , Akce*.

Predvolby aktualizace softwaru

— Nastavte operacni systém a dalSi programy tak, aby vas
informovaly o dostupnych aktualizacich softwaru, namisto
jejich automatického stahovani - jinak muaZe dojit ke zpomaleni
mobilniho pripojeni nebo prekroceni datového limitu.

Statistika

— Toto okno zobrazuje priblizné informace o statistice dat.
Skutecny objem prenesenych dat nebo ¢as pripojenije uveden ve
vyctovani za sluzby.

I



Slovniéek

3G
3G Broadband

Datova karta/
USB zarizeni

Doméci sit
EDGE

GPRS

GSM

HSPA
HSUPA
Nosny signal
Roaming

SIM

Vestavéna
datové karta

12

Treti generace mobilnich telefonnich sluZeb, zndma také jako UMTS (univerzalni

mobilni telekomunikadni systém), je nosny signal poskytujici vy3si datové rychlosti.
Poslednivylepseninosného signélu 3G.

Zarizeni pro pocitac, které se pouZiva pro vytvoreni pfipojeni prostfednictvim
mobilni telefonni sité.

Sit mobilniho operétora, ktery kartu SIM poskytlL.

VylepSeni nosného signalu GPRS nabizi vyssirychlosti, i kdyZ neni stale tak rychlé
jako pfipojeni 3G Broadband.

General Packet Radio Service (obecna sluZba bezdratového paketového pfenosu

dat) je nosny signal nabizejici vy$si pfenosové rychlosti dat neZ sit GSM, na které je
zalozen.

Global System for Mobile Communication (globalni systém mobilni komunikace).

High-Speed Packet Access (vysokorychlostni paketovy pristup) je nosny signal
vylep3ujici sit 3G, véetné HSUPA (nahravani) a HSDPA (stahovani).

Nosny signél High-Speed Uplink Packet Access (vysokorychlostni paketovy pfistup
nahravani dat).

Metoda komunikace pouzita pro prenos dat mobilni siti, napfiklad 3G Broadband,
HSPA, 3G atd.

UmoZriuje vam pouzivat mobilni zafizeniv jakékoli jiné mobilni siti ve vasi zeminebo
v zahranici, kterd ma s vasim operatorem uzavienou roamingovou smlouvu.

Karta SIM (modul identifikace G&astnika) je ¢ipové Karta, kterou jste obdrZeli pfi
uzavienismlouvy o mobilnim pfipojeni. Karta SIM mé na jedné strané kovové
kontakty.

Mobilni datové karta vestavéna do prenosného pocitace. Umozriuje datové pripojeni
v mobilni telefonni siti.






Vyraz Mobile Broadband s logem ptacku je
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